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１)水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。

　 温泉水は使用できません。

注　記
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２ ＣＡＣ４０６他

２ ＣＡＣ４０６他

数量

Ｃ３７７１
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名　　　　称 材　質
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ＣＡＣ４０６他
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１０
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１３

１２

１１

温水循環ライン用ユニット

１０℃以上

９ 最高給湯温度(℃)

最低給水温度(℃) １

３０～５０

８５

温度調整範囲(℃)

ＡＣ１００電源(V)

最大許容圧力(MPa) ０.５

１:１給湯/給水圧力比

消費電力((50/60Hz)W) ９５/１１５ 各々の必要温度差

１５

１

１

１

ホーン ミキシングバルブ

圧力計

ボール弁 ４

温度計

ストレーナー

循環ポンプ

サーモバルブ用センサー

サーモバルブ

逆止弁

フローセッター

フローセッター

ボールバルブ ３

アングル枠

１

２

１

１

２ 感温部SUS304Ｃ３６０４他

２)給湯・給水が同一供給源からなる配管システムで、給湯・給水が

　 同圧である条件でご使用が可能です。同圧でない場合、温度制御

　 が不安定になるばかりか、熱湯や冷水が出る事があり使用戴け

　 ません。

３)必ず最大流量以下でご使用ください。最大流量を超えると

　 ミキシング出来なくなり、冷水のみが出ます。

４)温水使用箇所はミキシングバルブより最低５ｍ離して下さい。

Ｃ３７７１

ＳＳ 40×40×5

R259 15A

ＳＵＳ３０４他

Ｃ３７７１他 R402 15A

R462L2

重量：５３Ｋｇ

最大流量(L/min)

Ｃ３６０４他２

Ｃ３６０４他

Ｃ１２２０Ｔ他

UPS20-30N

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。

※表記寸法は、組立寸法につき約です。

１１６ 電源ＢＯＸ ＰＰ他
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R250 40A･20A

ＨＯＲＮＥ－４００２－ＳＴ

２７０

０.１２

23-1204 DZR

23-1209 DZR

ＣＷ６２５Ｎ他

ＣＷ６２５Ｎ他

川　西

2023/2/10

ﾌﾛｰｾｯﾀｰ

川　西

⑪逆止弁

2023/2/17

川　西

⑪逆止弁

2023/3/31

ＣＡＣ　他

１９４００－３

ＥＬＢ０
ＭＣ１

ＴＨ１

電源ＢＯＸ

排水口
 Rc 1/2”

 Rc 3/4”
循環水戻り口

ボイラー又は
ストレージタンクへ

 Rc 1/2”

給湯入口
混合水出口

給水入口
 Rc 11/2”

 Rc 11/2”
 Rc 11/2”
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