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使用条件使用条件使用条件使用条件 

タイプ 最高蒸気圧力(MPa) 

A 0.4 

B 0.55 

C 0.7 

D 0.85 

蒸気噴出し能力蒸気噴出し能力蒸気噴出し能力蒸気噴出し能力 

 
 
 
 
 
 
 
 

No 名  称 数 材質 

1 ハウジング 1 SUS304 

2 ピン 1 SUS304 

3 ロッド 1 SUS304 

4 ノズルリング 14 SUS304 

5 プレート 28 SUS304 

6 押さえプレート 1 SUS304 

7 ナット 1 SUS304 

8 ナット 1 SUS304 
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設置方法設置方法設置方法設置方法 

 
インジェクションヒーターは縦、横どちらの方向

に取付けても使用可能です。 

1. 温度制御のための開閉弁は、緩開閉弁

（電動弁等）をご使用下さい。 

製造する温水温度が 70℃を超える場合は

ON-OFF 制御はお奨めできません。 

比例制御を行って下さい。 

また、80℃を超える場合、蒸気圧力は

0.05MPa 程度まで低くされることをお奨め

します。 

2. インジェクションヒーターの入口には必ず逆

止弁を取付けて下さい。 

3. 制御弁の取り付け位置はタンク水面以上

の高さに設置して下さい。 

4. 制御弁とインジェクションヒーターの間に真

空破壊弁（バキウムブレーカー）を設置して

下さい。 

5. 多数のインジェクションヒーターを取付ける

場合はマニホールドを取付けブラケットでしっ

かり固定して下さい。 

6. 振動の発生が考えられる場合はフレキジョイ

ントを取り付けて下さい。 

その場合もインジェクションヒーターはしっか

り取付けブラケットで固定して下さい。 

7. インジェクションヒーターと温度センサーの距

離は最低センターセンターで 150mm 離して

下さい。 

8. インジェクションヒーターはできるだけタンク

の底近くに取り付けて下さい。ただしタンク底

面の距離はインジェクションヒーター中心から

最低 150mm は離して下さい。 
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注意事項注意事項注意事項注意事項 

1. インジェクションヒーターは飽和蒸気の噴出以外にはご使用しないで下さい。 

2. 蒸気ドレンにはご使用しないで下さい、 

3. 腐食性のある水、並びに固形物を含む水、液体あるいは加熱すると固形化するような液体の加熱に

は使用しないで下さい。 

4. 正しく御使用いただいても蒸気凝縮によりインジェクションヒーターのノズルリングやプレートの損耗

は進行します。 5～7 年を交換の目途にして下さい。 

日常点検日常点検日常点検日常点検 

1. 月に一回程度インジェクションヒーター本体（ノズルリング、プレート、ナット等）に緩み、ガタが無いか

確認してください。緩み、ガタがある場合、ノズルリングやプレートの損耗が考えられますのでインジェ

クションヒーター本体の交換お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


